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CHAISE D’ARBITRE EN MÉTAL
FICHE TECHNIQUE - Réf. T.09

DESCRIPTIF 

T.61 - FILET TENNIS COMPETITION

- 1 pied arrière en tube acier rond Ø 32 mm, galvanisé à chaud, finition peinture
poudre époxy RAL Blanc 9010.

- 1 échelle en tube acier rond Ø 32 mm, galvanisée à chaud, finition peinture poudre
époxy RAL Blanc 9010.

- 2 barres de fixation en tube acier rond Ø 32 mm, galvanisées à chaud, finition
peinture poudre époxy RAL Blanc 9010.

- 1 kit pieds réglables (4 piètements réglables avec 4 bouchons à visser).

- 1 coque de siège en plastique vert.

- 2 bouchons d’accoudoir Ø 32 mm

- 12 boulons inox hexagonaux 8x20 mm

- 24 rondelles inox Ø 8 mm

- 12 écrous inox Ø 8 mm

COLISAGE : LIVRAISON EN CARTON INDIVIDUEL

nbre n° colis ref colis  Nature du matériel Dimensions colis mm Poids Kg

1 1/2 T.09 1 échelle + 1 pied arrière + barres de fixation 2100x400x700 25

1 2/2 T.10 1 coque de chaise 500x500x500 2

MONTAGE 

1 - Assembler le pied arrière avec 
l’échelle à l’aide des vis fournis.

2 - Assembler les barres de 
fixation sur l’échelle et sur le pied 
arrière au niveau des pattes de 
fixation à l’aide des vis inox 8x20.

3 - Clipser le siège.

4 - Monter les pieds réglables
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